ZAHRADA / DILNA / STROJE Technicka data malotraktoru LS i"ady XJ

KOMUNALNI Ty ™
MALOTRAKTOR . ne

vyrobce Mitsubishi S3L2, STAGE V
jmenovity vykon [kW/hp] 18,4/25

jmenovité otacky [ot/min] 2700
Motor
podet valcl 3
objem valci [em?] 1318
objem palivové nadrze [£2] 25
typ hydrostatickéa
Pisvodovia podet rychiost [vpied x vzad] plynulé regulace rychlosti pojezdu prostfednictvim plynového pedalu,

dva rozsahy pojezdovych rychlosti
maximalni rychlost [km/h] 17,5

standardné pohanéna kola zadni napravy (s moznosti uzavreni diferencialu),

Pohanéni naprav moznost pripojeni pohonu kol piedni napravy (4WD)

rezimy chodu nezévisléa na pojezdu
Zadni vyvodova hridel
otacky (ot/min] / ovladani 540 / elektrohydraulické
Stredova vyvodova hridel otacky [ot/min] / ovladani 2 000 / elektrohydraulické
Predni vyvodova hridel pfiplatkové vybava, je feSena prodlouzenim vyvodové hfidele stfedové
Brzdy kotoucové v olejové lazni, mechanicky ovladané
Vykon hydraulického okruhu okruh fizeni 10.22
[t/min] pracovni okruh 22,33
kategorie CAT. I.
ovladani hydraulické, ovladani pakou
Zadni tfibodovy zévés funkce polohova regulace
zvedaci sila [kg] 650
e — = (na zavésnych bodech)
Zadni zaves pro tazeni vykyvné téhlo s éepem @ 30 mm

predni 23 x 8,5-12¢
Pneumatiky
zadni 12-16,5¢

délka v¢etné zadniho zavésu 2660

rozchod vpredu 865

rozchod vzadu 900

rozvor 1500

s g 118 cm s uvedenymi pneumatikami,
Rozméry [mm] minimalni Sitka 105 cm s alternativnimi pneumatikami 6,0-12% / 9,56%-16"
(s uvedenymi pneumatikami)
vyska pii zvednutém ochranném 51370
rému [mm]
standardni provedeni: 2 090
snizené provedeni: 1 990

vyska s kabinou [mm]

svétla vyska [mm] (pod stfedem

predni napravy) 305

841

hmotnosti provozni

kal nejvy3ai povolena 1608
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