Robustni svahové sekacky BENASSI FOX
jsou urcené pro sekani nerovnych, nepristupnych
a neudrzovanych ploch. Bez problémd zvliadne
mulCovac posekat travu, kroviska a jiné nalety az
do vysky 2 m.

SVAHOVE
MULCOVACE
BENASSI FOX

Model

TECHNICKE PARAMETRY

FOX 1104 WD

FOX 95 4WD

FOX 952 WD

Motor

Briggs&sStratton Vanguard

Briggs&Stratton 8270

Briggs&Stratton 7220

\Wykon motoru

17,34 / 26 kW/K.

15,9 /22 kKW/K.

13,51/ 19 kW/k.

Site pracovniho zabéru

110 cm

95 cm

95 cm

predni 16x6.50-8 /

predni 16x6.50-8 /

predni 16x6.50-8 /

Kola /pneu zadni 18x9.50-8 zadni 20x10-8 zadni 20x10-8
Hmotnost 390 kg 380 kg 347,5 kg
Pohon 4WD 4WD 2WD
Uzavérka Ano Ano Ne

Pocet Y nozl ks 60 52 52

Objem palivové nadrze | | 15 15 15

Zadni pfevodovka

Tuff-Torq K-664E

Tuff-Torq K-664E

Tuff-Torg K-664E

Predni pfevodovka

Kanzaki KXH-10N

Kanzaki KXH-10N

Rozméry stroje mm

2020 x 12656 x 1212

2020 x 1114 x 1350

2020 x 1114 x 1350

\yska se¢e mm

30-2000
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